
Ette valgusega akrüülklaasist (valge või
värviline) esipind
valge (või esipinna toonis) taustvalgus
Külg - RAL toonid, lisaks anodeeritud või
peegelpinnaga alumiinium
Sügavus - 24 mm

Ette valgusega akrüülklaasist (valge või
värviline) esipind
Külg - RAL toonid, lisaks anodeeritud või
peegelpinnaga alumiinium

Sügavus - 24 mm

Taha valgusega

Depth=10/20 mm

esipind ja külg - RAL värvitoonid, lisaks
anodeeritud või peegelpinnaga
alumiinium

akrüülklaasist helenduva kontuuriga külg
esipind RAL värvitoonides, lisaks
anodeeritud või peegelpinnaga
alumiinium

Depth=10/20 mm

front & back light

front light

side light

back light

Nüüd on meie uuest tootesarjast DAG LED
võimalik tellida väga väikeseid ja õhukesi
akrüülklaasist valgusreklaame (!tähe sügavus
ainult 24mm!). Reklaamides, kus tavalised
kolmemõõtmelised tähed on liiga suured või
valgustus liiga väike, saab nüüd kasutada
eksklusiivseid ja huvitavaid lahendusi, et
saavutada soovitud tulemus.

Tootesari DAG LED eristub teistest veel
valgustugevusega - kuni 1800 cd/m . Väärtus,
millest ei saa aru enne, kui oled seda ise
näinud.

Elegantse välimusega reklaamid on samas
pika eluaja ja väikese energiakuluga.
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Uue põlvkonna LED valgusreklaamid!


